智能监控软件使用说明书
如果电脑没有安装Microsoft office的，请先运行数据库插件AccessDatabaseEngine.exe

一.登陆界面
  
  默认管理员用户:admin     密码:admin
                                   用户:1     密码:1
               用户:2     密码:2
               用户:3     密码:123
  注:用户权限分为管理员与普能用户.
  
二.软件主界面     



节点读取的时间周期，
例：
100：读完一个节点，过100毫秒以后，开始读下一个节点数据；
注：一般设置为1000毫秒，即1秒钟时间。
管理员用记：用于添加、删除、修改用户；
普通用记：修改密码
所有设备读取的时间周期，
例：
0：表示一直在读取，没有时间间隔
60：表示读完系统所有的设备后，再过60秒后，开始读第二次系统的所有设备。
启动设备监控；
启动后，软件自动读取串口上的设备数据。
告警日志的查看、删除

1.顶排按钮功能说明
d

监控串口号的设置：打开或者开闭户；
监控前一定要打开串口号
监控设备的添加、删除、修改；




2.设备列表及监控数据


点击设备列表中 “监控系统”，数据窗口则显示所有的监控设备
如果设备软件在监控状态下，则读取串口号上的所有设备数据。







点击设备列表中 “设备”，数据窗口则显示设备所有节点的数据。
如果设备软件在监控状态下，则读取串口号上的所有该设备的数据，其它设备不读取     数据。


点击设备列表中 设备中“节点”，数据窗口则显示设备该节点的数据。
如果设备软件在监控状态下，则读取串口号上的该节点的数据，其它节点不读取     数据。




3.告警日志


当设备出现告警时,软件则记录该设备的告警时间及告警原因.











四.用户管理界面


五、设备管理界面

 
六、告警管理界面


七、串口设置界面
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